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Vagli Trattenuto Trattenuto Passante
UNI g % %

8

6,3
4,75
4,00
2,00 0 0,0 100,0
1,00 58 . 239 76,1
0,85 53 22,6 5355
0,500 98 40,3 13,2
0,250 20 8,2 5,0
0,125 1 0,4 4.6
0,063 1 0,4 4,2

< 10 472 0,0
Totg 243
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Toio i peow Massa essiccata | Assorbimento Wf

[g] (%)

DETERMINAZIONE DELL'ASSORBIMENTO

D'ACQUA 1601 120,0 *

(UNI EN 1097-6 : 2002)

DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE

DI ASSORBIMENTO DI OLIO 170,5 78,1%*

(UNI EN 1097-6 : 2002)

DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE

DI ASSORBIMENTO DI GASOLIO 199,6 71,8 *

(UNI EN 1097-6 : 2002)

Note * : valore medio di due determinazioni

; i Massa essiccata Massa volumica
Tipo di prova 3

[e] M/W (Kg/m")

DETERMINAZIONE DELLA MASSA

VOLUMICA IN MUCCHIO DEGLI 470 0,500 **

AGGREGATI

Note ** : valore medio di due determinazioni
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METODOQ DI PROVA PER LA MISURA DELLA RESISTENZA DI ATTRITO RADENTE CON
L'APPARECCHIO PORTATILE A PENDOLO (CNR B.U. N. 105:1985)

Prova eseguita su pavimentazione con olio

Condizione A : Pavimentazione in condizioni iniziali

Condizione B : Pavimentazione con 50 ml di olio

Condizione C : Pavimentazione dopo applicazione di 300 cc di prodotto lasciato agire per 30 minuti
Condizione D : Pavimentazione dopo applicazione di 300 cc di prodotto lasciato agire per 60 minuti

Misura .. . Valori misurati Media Temp. Correzione | Valori medi
5 Condizione tipo . o .
n 1 2 3 4 5 | misure 3-4-5 C per temp. corrett
1 A 73173 72| 71|71 71 +9 -2 69
2 B 33 | 33 ] 32| 32| 32 32 +9 -2 30
3 C 46 | 45 | 45 | 42 | 43 43 +9 2 41
4 D 60 | 56 [ 55 | 533 | 53 54 +9 -2 52

Prova eseguita su pavimentazione con gasolio

Condizione A ; Pavimentazione in condizioni iniziali
Condizione B :Pavimentazione con 50 ml di gasolio
Condizione C : Pavimentazione dopo applicazione di 300 cc di prodotto lasciato agire per 30 minuti
Condizione D : Pavimentazione dopo applicazione di 300 cc di prodotto lasciato agire per 60 minuti

Misura ; ; Valori misurati Media Temp. Correzione | Valori medi
" Condizione tipo 5 & :
n 1 2 3 4 5 | misure 3-4-5 C per temp, corretil
1 A 72073 1271 72 72 +8 -2 70
2 B 39 | 38 | 37 | 36 | 36 36 +9 -2 34
3 C 49 | 49 | 48 | 47 | 46 47 +9 -2 45
4 D 59 | 59 | 58 | 57 | 58 58 +9 -2 56
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ANALIST MACROSCOPICA

Il campione di polvere assorbente rossa RED DUST a grana fine all’esame macroscopico si presenta
costituito da un aggregato di granuli derivanti da frammenti di roccia di forma da arrotondata a spigolosa

allungata con superficie rugosa per la presenza di piccole cavita. Le particelle risultano integre e prive di
una patina superficiale di alterazione. :

ANALISI MICROSCOPICA

Per I’analisi microscopica si ¢ proceduto all’esecuzione di una sezione sottile del campione di polvere
assorbente rossa RED DUST a grana fine.

Attraverso le osservazioni microscopiche si sono potuti individuare i seguenti tipi petrografici e
mineralogici:

Tipo mineralogico-petrografico
1 — Frammenti di rocce silicee

2 — Ossidi di ferro
3 — Cristalli di quarzo

i\l’\ GV" IL RETTORE IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
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Analisi microscopica

1 —Frammenti di rocce silicee non detritiche organogene presenti in granuli di dimensioni variabili da 0.1
mm a 1.00 mm con forma variabile da subangolosa ad angolosa di eolore bruniccio, derivanti dalla
sedimentazione di gusci o parti scheletriche silicee di bioclasti.

2 — Ossidi di ferro presenti in cristalli con contorno angoloso di colore rosso cupo visibili sia in singoli
individui e sia in piccoli aggregati entro i granuli bioclastici.

3 — Cristalli di quarzo evidenti come piccoli individui in associazioni cristalline entro i granuli bioclastici.
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1. PREMESSA

Con richiesta n. 607 del 27.09.2002, la ¥.€.S. s.r.I. ha richiesto
al Centro Sperimentale Stradale di Cesano, di effettuare una serie di
prove di laboratorio su un campione di materiale granulare assorbente
denominato "RED DUST", da usare per l'assorbimento di olii e carburanti,

riversati dai veicoli in transito sui piani viabili stradal; per cause
accidentali.

In particolare e stato richiesto di effettuare le prove necessarie a
caratterizzare il materiale secondo le specifiche interne del Centro che
prevedono sia prove di tipo “fisico" che prove "prestazionali”,

Le prime hanno consentito di verificare le caratteristiche proprie
del materiale (granulometria, umidita, capacita di assorbimento e verifica
dell'eventuale rilascio), mentre le seconde sono state finalizzate a
determinare il comportamento del prodotto su strada nellassorbimento di
olio o carburante, come di sequito descritto.

1 PROVE FISICHE

Il materiale pervenuto & stato sottoposto ad una serie di prove
fisiche eseguite dal Laboratorio Segnaletica e Chimico di questo Centro, i
cui risultati sono riportati in appendice.

Cliente: te.s. 5.r.l. 310

tes2.doc
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2 PROVE PRESTAZIONALI

2.1 PROCEDURA ADOTTATA NELLE PROVE

Come anticipato in premessa, il prodotto & stato testato dal punto di
vista della “prestazione’, misurando il grado di scivolositd di una
pavimentazione dopo I'utilizzo del materiale (dopo una azione di circa 30' e
60" dallapplicazione del prodotto stesso), su olio e gasolio versati sul piano
viabile, sia asciutto che bagnato, al fine di riprodurre i diversi episodi
accidentali che possoho verificarsi su strada.

La misura dell'attrito radente & stata effettuata con I'apparecchio
portatile a pendolo (SKID-TESTER!) secondo la norma C.N.R, (B.U. n. 105
del 15.03.1985) adattata allo scopo.

Lo SKID-TESTER & una apparecchia‘rum molto utilizzata per questo

tipo di indagine poiché maneggevole, di grande facilita di messa a punto e
di lettura (vedi foto).

*Brilish portable skid resistance tester" realizzato dal TRRL (Transport and Research Laboralory), England

Cliente: t.e.s. S.r.l. 410
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E' noto che il coefficiente di aderenza, per pavimentazioni asciutte,
diminuisce progressivamente con laumentare della velocita del veicolo,

mentre, per superfici bagnate tale diminuzione di aderenza si verifica in
modo pili rapido.

Con la presenza sulla pavimentazione di tracce di olii e carburanti

hon si possono infine pill frasmettere forze tangenziali dal pheumatico alla
superficie stradale anche a basse velocita,

Oltre alla velocitd, alla presenza di acqua, di oli e di carburanti sulla
superficie stradale, influiscono sul fenomeno dell'aderenza anche la
strutfura superficiale della pavimentazione, la pressione di gonfiaggio, il
disegno del battistrada dei pneumatici e la temperatura dell'aria.

Per tfale motivo & stata anche determinata la macro-rugosita
superficiale della pavimentazione nei punti ove si & svolta la
sperimentazione,

Per la misura della macro-rugosita superficiale della pavimentazione
¢ stato adottato il metodo dellaltezza in sabbia (HS), descritto nella
norma C.N.R. (B.U. n. 94 del 15.10.1983),

Cliente: t.e.5. 5.r.l. 510

tes2.doc
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2.2 PROCEDURA ADOTTATA NELLE PROVE

Le prove sono state eseguite dai tecnici del Laboratorio

Pavimentazioni di questo Centro lungo i viali pavimentati del Comprensorio
di Cesano.

Per  ciascuna  prova, si ¢ individuata una  zona  di

misurazione (postazione) di forma rettangolare e di dimensioni 100 x 200
mm.

Sono state identificate n. 16 postazioni di prova per l'olio e n. 16 per
il gasolio ove sono state effettuate le letture di SKID-TESTER per

determinare le condizioni iniziali di resistenza di attrito radente BPN?
(skid iniziale).
Inoltre, per ciascuna postazione, & stata rilevata, come

precedentemente detto, la macro-rugositd superficiale HS (mm) risultata
di tipo "Grossa".

Le prove sono state eseguite riversando nelle postazioni 25 ml di
olio” o di gasolio®. Mentre per una prima serie di postazioni si & operato su
pavimentazione asciutta, ciog il carburante e I'olio sono stati versati sulla
pavimentazione asciutta, in una seconda serie di postazioni sia l'olio sia il
carburante sono stati versati sulla pavimentazione preventivamente
bagnata, per riprodurre, nello studio, le possibili casistiche.

Dopo un tempo di stagnazione dell'olio e del carburante di circa 15
minuti sulla pavimentazione, si & provveduto a spargere una quantitd di
circa 200 cc del materiale assorbente sulle varie postazioni,

Si & atteso quindi che il materiale svolgesse la sua azione di
assorbimento per un tempo di circa 30" 0 60’ e, successivamente, asportato
tutto il prodotto assorbente, si sono effettuate di nuovo le letture di
resistenza di attrito radente con l'apparecchio SKID-TESTER (skid 30" e
skid 60'), secondo quanto specificato dalla citata norma di riferimento.

2 "Brilish Portable Tester Number (su valori medi corretti (riponali alla temperatura standard di riferimento di 15 °C della
superficie della pavimentazione )

3 Olio per motori turbodiesel Unipart SW 15/40 supermultigrado.
4__ Gasolio per aulotrazione di lipo slandard.,
Cliente: te.s. S.r.l, 610
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2.3 RISULTATTE OTTENUTT

I risultati ottenuti sono riportati nelle allegate tabelle A e B che
seguonho.

Per maggiore facilitd di esposizione e di lettura, per identificare le
diverse condizioni di prova, i risultati sono stati codificati come segue:

v AQ30 (Pavimentazione Asciutta, Qlio, tempo di assorbimento 30')
v AC60 (Pavimentazione Asciutta, Olio, tempo di assorbimento 60")
v BO3Q  (Pavimentazione Bagnata, Olio, tempo di assorbimento 3Q")
v BO60 (Pavimentazione Bagnata, Qlio, tempo di assorbimento 60")

v AG30  (Pavimentazione Asciutta, Gasolio, tempo di assorbimento 309
v AG60  (Pavimentazione Asciutta, Gasolio, tempo di assorbimento 60"
v BG30  (Pavimentazione Bagnata, Gasolio, tempo di assorbimento 30")
v BE660  (Pavimentazione Bagnata, Gasolio, tempo di assorbimento 60)

Si tiene ad evidenziare che le prove “prestazionali” si riferiscono al
comportamento del materiale utilizzate secondo la procedura descritta su

una pavimentazione di tipo tradizionale (tappeto di usura tipo ANAS) e per
i liquidi indicati.

Una diversa modalita di impiego, l'utilizzo del materiale per
assorbimento di altri tipi di liquidi o su pavimentazioni di tipo diverso pud
comportare una diversa “prestazione”.

Cliente: t.e.s. S.rl. 740
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Dalla tabella A si rileva, nella condizione AQ (pavimentazione
Asciutta e con Olio) una diminuzione del valore della resistenza di attrito,
dopo 30" e 60' di azione del prodotto, rispettivamente del 36.17% e del
34.52%, mentre nella condizione BO (pavimentazione Bagnata e con Olio) si
evidenzia sempre una diminuzione del valore della resistenza di attrito,
dopo i predetti tempi, rispettivamente del 21.93% e del 21.64%

TABELLA A (PROVE CON OLIO)

PRODOTTO ASSORBENTE: RED DUST

PAVIMENTAZIONE ASCIUTTA

AO30 AO60
H.S. Skidiniz | Skid 30' | Variazione H.Ss. Skidiniz | Skid 60' | Variazione
mm BPN BPN Diminuz. % mm BPN BPN Diminuz. %
098 62.67 40,00 3617% | 0.98 63.00 4125 3452% |

D Skidiniz | AT T Skid inz
[ Skid 30 i B Skid 60

PAVIMENTAZIONE BAGNATA

BO30 BO6O
H.s. Skidiniz | Skid 30" | Variazione H.s. Skidiniz | Skid 60' | Variazione
mm BPN BPN Diminuz. % mm BPN BPN Diminuz. %
0.98 65.33 51.00 21.93% 0.98 67.00 52.50 21.64%

D Skid iniz 2 Skid iniz
B Skid 30' B Skid 60

Cliente: t.e.s, Sr.l. 810

1es2.doc



>~
-

e

%"}F‘ﬁ\:{‘m ANAS S.p.A.

Dalla fabella B si rileva, nella condizione AG (pavimentazione
Asciufta e con Gasolio) la diminuzione del valore di aderenza superficiale
varia dal 21.63% al 23.88%, per le prove eseguite dopo l'azione del
prodotto di 30" e di 60', mentre nella condizione BE (pavimentazione
Bagnata e con Gasolio) tale diminuzione & compresa tra 35.61% e 30.88%,

TABELLA B (PROVE CON GASOLIO)

PRODOTTO ASSORBENTE: RED DUST

PAVIMENTAZIONE ASCIUTTA

AG30 AGH0
H.s. Skidiniz | Skid 30" | Variazione H.S. Skidiniz | Skid60' | Variazione
mm BPN BPN Diminuz. % mm BPN BPN Diminuz. %
1.03 6167 | 48.33 21.63% 1.20 67.00 51.00 2388% |

i [BSkidinz O Skidiniz
| |Bskid 30 0 Skid 60'
PAVIMENTAZIONE BAGNATA
B&G30 BG6O
H.S. Skidiniz | Skid 30' | Variazione H.S. Skidiniz | Skid60' | Variazione
mm BPN BPN Diminuz. % mm BPN BPN Diminuz. %
1.20 68.33 4400 35.61% 115 7125 49.25 30.88%

O Skid iniz
B Skid 30

0 Skid iniz
B Skid 60

Cliente: tes, Sr|
Tes2.doc
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CENTRO SPERIMENTALE STRADALE - CESANO DI ROMA
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TEL. ++39 630.43.401 1.3 - FAX ~+39 6 30.38.585 E-MAIL css.cesano(@enteanas it

C.F. 80208450587 P.I. 02133681003

LABORATORIO SEGNALETICA E CHIMICO lRa'pp‘orto di provan® 3965/0780/02 foglio 10 dj fogli 10
SETTORE: CHIMICO

RicHiédentE_.‘ T.ES. sl A o R Richiestan.: 607  indata:  27.09.02
Natura &é_l.g:a.mpione('): Minerale naturale (roccia diatomea calcinata e mescolata) denominato “RED DUST",
Confezione: Sacco in plastica del peso lordo di Kg 15,501, N '
Contossegno)  NEW SAFETY TREAD, Sl =

{*J Dafi forniti dal richiedente

Esame visivo del contenitore e del campione: Il contenitore risulta integro e la chiusura, di tipo ermetico, intatta.
Il campione si presenta granulare, privo di sostanze estranee visiblili, avente colore rosso mattone.

PROVE FISICHE

COEFFICIENTE D'IMBIBIZIONE 63 %inpeso™  Valutazione visivaal NON Si EVIDENZIA

ALL'ACQUA: termine della prova: RILASCIO DEL LiqQuino.
(MORMA UNI 7549 FARTE 6" PROCEDIMEMTO 3.1
DOPO RIPOSO DI 24")

COEFFICIENTE D'IMBIBIZIONE

ALL'OLIO * ( olio per motor] 51 %inpeso®™  Valutazione visivaal NON S| EVIDENZIA
turbodiesel Unipart SW 15/40 termine della prova: RILASCIO DEL LIQUIDO.
supermuitigrado)

(PROCEDURA DI RIFERIMENTO: UNI 7549 PARTE
€" PROCEDIMENTO 3.1 DOPC RIPOSO DI 24"

COEFFICIENTE D'IMBIBIZIONE
AL GASOLIO* (gasolio per 54 %inpeso”™  Valutazione visivaal NON Si EVIDENZIA

autotrazione): termine della prova: RILASCIO DEL LiQuipo.
(PROCEDURA DI RIFERIMENTO: UNI 7549 PARTE
6 PROCEDIMENTO 3.1 DOPO RIPOSO D 24"

DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO
DI umMIDITA?; 0,75 Y% in peso
{ NORMA CNR - UNI 10005 )

ANALIS| GRANULOMETRICA:

(NORMA. UNI EN 935 -1, 99,24 Yo PASSANTE AL SETACCIO UNI apertura inmm n. 5
50'77 l.”n " " "n " " 2

1,71 l’;, " o “ " " 1
0'1 2 l;ﬁ " " “ " " 0'425
0'10 ‘}ii n “ " " n 0'180
0'04 (9{ “ “" " " " 0.075

DEFINIZIONE DELLA

GRANULOMETRIA: MEDIA

tHORIMA UNI 7530 PARTE 14,

NOTA: “*Prova Sperimentale eseguita secondo la procedura indicata.

**Incremento percentuale, dopo assorbimento, rispetto al peso inizlale del campione essiccato.
CESANOD DI ROMA, LI : -
|9 FEB. 2002
1
LO S:PERIMENTATORE IL RESPONSABILE D LABORATORIO

Ye=slum Oltarino Cianella) (doit.ing.Le 1’5}d Sal.y;a}
(TALe Mo

i




spa traffic engineering systems

Via dell’ Artigianato, 19 — 31050 VEDELAGO (TV)
Tel. 0423400670 r.a. ~ Telefax 0423 400 043
hittp://www.tes-spa.com o E-mail: info@tes-spa.com

prodotti per la segnaletica stradale

DICHIARAZIONE

I sottoscritto Giuliano Boato, nato a Salzano (VE) il 28/12/1955 e residente a Salzano

(VE) in Via Trieste n. 4, in qualitd di legale rappresentante e direttore tecnico della ditta T.E.S.

S.p.A. con sede in Vedelago (TV) Via dell’ Artigianato n. 19, codice fiscale/partita iva 01971670268
DICHIARA

Che la scrivente, dal 14 ottobre 2004 si & trasformata in Societa per Azioni assumendo la
seguente denominazione sociale “T.E.S. S.p.A.”.

In fede.

T.E.S. S.p.A.
Il legale rappresentante
- Giuliano Boato -

C.C.LAA TV 181381 — TRIBUNALE TV 24158 — CODICE FISCALE E PARTITA IVA 01971670268 — CAP.SOC.EURO 120.000,00 LV.



LABORATORIO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

Prot.19797/758
Cert. 54211

Domanda

Il Richiedente:t.e.s. srl - Via dell'Artigianato, 19 - 31050 Vedelago (TV)

Da assoggettare allimposta di
bollo in caso duso, ai sensi
dellart. 50 - all. A partell delle
Tarffe - DPR. n. 642/72.

ISTITUTO UNIVERSITARIO
DI ARCHITETTURA
VENEZIA

S. Croce, 191 - ca.p. 30135
Tel. 041.71.10.37 - 041.71.10.03 - Fax 041.71.06.42

Venezia, 28.02.2003
Pg. 1di3

ANALIS] GRANULOMETRICA (UNI EN 933-1 - 1999)

: Vedelago, 31.01.2003 - Vs. rif GB/ac Prot.N. 056-058

Descrizione : Campione di polvere assorbente rossa RED DUST a grana grossa, sec. Vs. dichiarazione

Vagli Trattenuto Trattenuto Passante
UNI g % %
8
6,3
475
4,00 0 0.0 100,0
2,00 T¢ 21,3 68,7
1,00 144 58.5 10,2
0,85 8 3.3 6,9
0,500 4 1,6 5.3
0,250 1 0.4 49
0,125 0 0,0 49
0,063 0 0,0 4.9
< 12 4.9 0.0
Totg 246
i :
{‘k V*ILRETTORE IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
| E«f'\“?‘;\-/"ﬂ’w,‘wﬁ‘a

ey erear

Prof. Aygelo D Tommaso
csssiseisanesanainan ..J-:..‘-'—......‘..}-f%‘-.aollouho.lv¢4~~l.|~-ol.
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LABORATORIO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

Prot.19797/758
Cert. 54211

Da assoggettare allimposta di
bollo in caso duso, ai sensi
dellart. 50 - all. A partell delle
Tariffe - DPR. n. 642/72 .

Domanda  :Vedelago, 31.01.2003 - Vs. rif GB/ac Prot.N. 056-058

I1 Richiedente: t.e.s. stl - Via dell'Artigianato, 19 - 31050 Vedelago (TV)

ISTITUTO UNIVERSITARIO
DI ARCHITETTURA
VENEZIA

S. Croce, 191 - c.a.p. 30135
Tel. 041.71.10.37 - 041.71.10.03 - Fax 041.71.06.42

Venezia, 28.02.2003
Pg.2di3

Descrizione : Campione di polvere assorbente rossa RED DUST a grana grossa, sec. Vs. dichiarazione

Tisio:dl prava Massa essiccata | Assorbimento 'Wf
[e] (%)

DETERMINAZIONE DELL'ASSORBIMENTO

D'ACQUA 165,2 90,0 *
(UNIEN 1097-6 : 2002)

DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE

DI ASSORBIMENTO DI OLIO 186,3 61,3 *
(UNI EN 1097-6 : 2002)

DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE

DI ASSORBIMENTO DI GASOLIO 2023 59,7 *
(UNI EN 1097-6 : 2002)

Note * : valore medio di due determinazioni

Tipo di prova

Massa essiccata
[e]

Massa volumica

M/W (Kg/m®)

AGGREGATI

DETERMINAZIONE DELLA MASSA
VOLUMICA IN MUCCHIO DEGLI 491

0,523 **

Note ** : valore medio di due determinazioni

{
\_;, L\,{ IL REWO%

IL DIRETTORE DEL LABCRATORIO




ISTITUTO UNIVERSITARIO

. DIARCHITETTURA
LABORATORIO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI VENEZIA
Da assoggettare allimposta di S. Croce, 191 - cap. 30135
bollo in caso duso, & S:T‘ Tel. 041.71.10.37 - 041.71.10.03 - Fax 041.71.06.42
Prot.19797/758 delfart. 50 - all. A partol C6lS Venezia, 28.02.2003
eifia . NPR. n.642/72. i
Cert. 54211 Pg. 3di3
Domanda Vedelago, 31.01.2003 - Vs. rif GB/ac Prot.N. 056-058

I1 Richiedente: t.e.s. srl - Via dell'Artigianato, 19 - 31050 Vedelago (TV)

Descrizione : Campione di polvere assorbente rossa RED DUST a grana grossa, sec. Vs. dichiarazione

METODO DI PROVA PER LA MISURA DELLA RESISTENZA DI ATTRITO RADENTE CON
L'APPARECCHIO PORTATILE A PENDOLO (CNR B.U. N. 105:1985)

Prova eseguita su pavimentazione con olio

Condizione A : Pavimentazione in condizioni iniziali

Condizione B : Pavimentazione con 50 ml di olio

Condizione C : Pavimentazione dopo applicazione di 300 cc di prodotto lasciato agire per 30 minuti
Condizione D : Pavimentazione dopo applicazione di 300 cc di prodotto lasciato agire per 60 minuti

Misura .. . Valori misurati Media Temp. Correzione | Valori medi
o Condizione tipo : ;
n 1 2 3 4 5 | msure 3-4-5 °C per temp. corretti
1 A 74| 74| 73| 73| 73 73 +9 -2 71
2 B 33 1 321 33| 33| 32 33 +9 -2 31
3 C 50 ] 46 | 46 | 45 | 45 45 +9 -2 © 43
4 D 60 | 55 | 54 | 54 | 52 33 +9 -2 51

Prova eseguita su pavimentazione con gasolio

Condizione A : Pavimentazione in condizioni iniziali
Condizicne B : Pavimentazione con 50 ml di gasolio
Condizione C : Pavimentazione dopo applicazione di 300 cc di prodotto lasciato agire per 30 minuti
Condizione D : Pavimentazione dopo applicazione di 300 cc di prodotto lasciato agire per 60 minuti

Misura 55 : Valori misurati Media Temp. | Correzione | Valori medi
% Condizione tipo . o .
n 1 2 3 4 5 | musure 3-4-5 C per temp. corretti
1 A 5| 751 74| 74|75 74 +95 -2 72
2 B 37 37 | 38 | 37| 36 37 +9 -2 35
3 C 53| 53 ) 51 | 50 | 49 50 +9 -2 48
4 D 64 | 63 | 62 | 63 | 62 62 +9 -2 60

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

Prof. Angelo Dii Tom maso
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ISTITUTO UNIVERSITARIO
DI ARCHITETTURA

LABORATORIO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI VENEZIA
Da assoggettare allimposta di 5. Croce, 191 - c.ap. 30135
tollo in caso duso, @ sensi Tel. 041.71.10.37 - 041.71.10.03 - Fax 041.71.06.42
Prot.19797/758 dellart. 50 - all. A partell delle Venezia, 28.02.2003
Cert. 54211 Tariffe - D.PR. n. 642/72. All1dil
CURVA GRANULOMETRICA

Il Richiedente: t.e.s. sl - Via dell'Artigianato, 19 - 31050 Vedelago (TV)

Descrizione : Campione di polvere assorbente rossa RED DUST a grana grossa, sec. Vs. dichiarazione

100
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ISTITUTO UNIVERSITARIO
DI ARCHITETTURA

VENEZIA
LABORATORIO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI
ttare allimposta di S. Croce, 191 - ca.p. 30135
ga“as:joggaeso duso, ai sensi Tel. 041.71.10.37 - 041.71.10.03 - Fax 041.71.06.42
Prot. 19797/761 dch;n 50 - all. A partell delle Venezia, 24.03.2003
Cert. 54279 O e - DPR, 64277 Pg 1di2

DESCRIZIONE PETROGRAFICA (UNI EN 932-3 - 1998)

Domanda: Vedelago, 31.01.2003 — Vs, rif. GB/ac Prot. N. 056-058
Il Richiedente: t.e.s. srl - Via dell’ Artigianato, 19 — 31050 Vedelago (TV)

Descrizione: Campione di polvere assorbente rossa RED DUST a grana grossa, sec. Vs. dichiarazione.

ANALISI MACROSCOPICA

Tl campione di polvere assorbente rossa RED DUST a grana grossa all’esame Macroscopico si presenta
costituito da un aggregato di granuli derivanti da frammenti di roccia di forma arrotondata con superficie

rugosa per la presenza di numerose cavita. Le particelle non risultano sgretolate e non si evidenzia un
rivestimento superficiale di alterazione.

ANALISI MICROSCOPICA

Per I"analisi microscopica si ¢ proceduto all’esecuzione di una sezione sottile del campione di polvere
assorbente rossa RED DUST a grana grossa.

Attraverso le osservazioni microscopiche si sono potuti individuare i seguenti tipi petrografici e
mineralogici.

Tipo mineralogico-petrografico
1 — Frammenti di rocce silicee

2 — Ossidi di ferro
3 — Cnstalli di quarzo

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO




ISTITUTO UNIVERSITARIO
DI ARCHITETTURA

VENEZIA
LABORATORIO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

i ; S. Croce, 191 - c.a.p. 30135
Da assoggettare allimposta di roce c.o.p 3013

; : . Tel. 041.71.10.37 - 041.71.10.03 - Fax 041.71.06.42
Prot. 19797/761 bollo in caso duso, ai sensi Venezia, 24.03.2003

Tariffe - D.PA. n. 642/72.

DESCRIZIONE PETROGRAFICA (UNI EN 932-3 - 1998)

Domanda; Vedelago, 31.01.2003 — Vs. rif. GB/ac Prot. N. 056-058
11 Richiedente: t.e.s. stl — Via dell’ Artigianato, 19 — 31050 Vedelago (TV)

Descrizione: Campione di polvere assorbente rossa RED DUST a grana grossa, sec. Vs. dichiarazione.

Analisi microscopica

1 — Frammenti di rocce silicee non detritiche organogene presenti in granuli di dimensioni variabili da 0.2
mm a 2.00 mm con forma variabile da subangolosa ad angolosa di colore bruniccio, derivanti dalla
sedimentazione di gusci o parti scheletriche silicee di bioorganismi. In alcuni individui, talvolta sono
ancora riconoscibili microstrutture tipiche degli organismi unicellulari.

2 — Ossidi di ferro presenti in cristalli a contorno subangoloso di colore rosso cupo disseminati entro i
granuli bioclastici.

3 — Cristalli di quarzo evidenti in piccoli individui all’interno dei granuli bioclastici con la caratteristica
estinzione ondulata a nicols incrociati.

]
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IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

Prof ﬁngel(i;‘)i Tommaso




LABORATORIO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

Da assoggettare allimposta di‘
bollo in caso duso, ai Sensi
dellart. 50 - all. A partell delle

iffie - D.PR. n.642/72.
Prot. 19797/761 Tariffe
Cert. 54279

FOTO

Domanda: Vedelago, 31.01.2003 — Vs. rif. GB/ac Prot. N. 056-058

ISTITUTO UNIVERSITARIO
DI ARCHITETTURA
VENEZIA

5. Croce, 191 - c.a.p. 30135
Tel. 041.71.10.37 - 041.71.10.03 - Fax 041.71.06.42

Venezia, 24.03.2003
All. 1di2

Descrizione: Campione di polvere assorbente rossa RED DUST a grana grossa, sec. Vs. dichiarazione




ISTITUTO UNIVERSITARIO
DI ARCHITETTURA

LABORATORIO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI VENEZIA

S. Croce, 191 - c.a.p. 30135

H H
Da assoggsttare allimposta di Tel. 041,71.10.37 - 041.71.10.03 - Fax 041.71.06.42

Prot. 19797/761 bOHICl in caso duso, ai sensi Venez.ia, 24 .03.2003
Cert. 54279 dellart, 50 - all. A panell delle AlL2d 2
' Tariffe - D.RR. n. 842/72. .
FOTO

Domanda: Vedelago, 31.01.2003 — Vs, rif. GB/ac Prot. N. 056-058

Descrizione: Campione di polvere assorbente rossa RED DUST a grana grossa, sec. Vs. dichiarazione

Foto 2: Evidenza dei granuli bioclastici silicizzati con inclusioni di ossidi di ferro
Fotografia al MOLP eseguita in luce trasmessa (nicols incrociati) a 40x.




spa traffic engineering systems

R prodotti per la segnaletica stradale
Via dell’ Artigianato, 19 — 31050 VEDELAGO (TV)

Tel. 0423 400670 r.o. ~ Telefax 0423 400 043

http:/fwww. tes-spa.com o E-mail: info@tes-spa.com

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Giuliano Boato, nato a Salzano (VE) il 28/12/1955 e residente a Salzano

(VE) in Via Trieste n. 4, in qualita di legale rappresentante e direttore tecnico della ditta T.E.S.

S.p-A. con sede in Vedelago (TV) Via dell’ Artigianato n. 19, codice fiscale/partita iva 01971670268
DICHIARA

Che la scrivente, dal 14 ottobre 2004 si & trasformata in Societa per Azioni assumendo la
seguente denominazione sociale “T.E.S. S.p.A.”.

In fede.

T.E.S. S.p.A.
Il legale rappresentante
- Giuliano Boato -

C.CLAA. TV 181381 - TRIBUNALE TV 24158 — CODICE FISCALE E PARTITA IVA 01971670268 — CAP.SOC.EURO 120,000,060 LV.



